
O
DKURZACZE

SPRINTUS N80/2 K

N 80/2 K

silnik Ametek by-pass
moc silnika W 2 x 1200
turbina podwójna
podciśnienie mmH2O 2000
przepływ powietrza l/sec 2 x 37
pojemność zbiornika l 80
ciężar kg 20,6
materiał zbiornika ppl
poziom hałasu dB 83
średnica akcesoriów 38
długość przewodu elektrycznego m 15
filtr std. 5-cio warstwowy
wymiary cm 62 x 45 x 98
nr katalogowy 104.001

Akcesoria standardowe 38mm:

Dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro wy-
konany z plastiku. Duże koła tylne  oraz metalowa pro-

wadnica ułatwiają transport. urządzenia. Odkuracz posia-
da ten sam typ głowicy dwusilnikowej co N55/2 E. W tylnej 
części znajduje się wąż do opróżniania zbiornika (zdjęcia).
Specjalne, zatrzaskowe połączenie pistoletu i węża zapo-
biega zwijaniu węża i znacznie ułatwia pracę z ssawkami 
do podłogi (zdjęcie). Opcjonalnie można zastosować ssaw-
kę aluminiową o szerokości 450 mm (zdjęcie).

Standardowo odkurzacz wyposażony jest, tak jak w po-
przednich modelach, w papierowy filtr do ochrony gło-

wicy przed drobnym pyłem. Pod filtrem znajduje się pły-
wak (zdjęcia). Filtr „płócienny” wykonany jest ze specjalnej 
tkaniny zatrzymującej większość cząsteczek kurzu, nawet 
tych najdrobniejszych.  Zalecane jest także stosowanie 
worków z tkaniny, filtrujących nawet najdrobniejszy pył. 
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